OPC技术在iFIX监控平台中的应用
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摘要：本文主要从0PC技术的定义和对象方面展开，在对OPC技术进行简要介绍的基础上，探讨了0PC服务器与OPC客户端的通信实现，结合实际，着重介绍其在某个iFIX监控平台中的应用。实践结果证明：将OPC技术应用在iFIX监控平台中，可以很好的实现软硬件的兼容，有利于减少软硬件的重复开发，大大的节省了人力、物力，满足了实际需求。
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Abstract：This article mainly introduced OPC technique from the definitions and objects, and then the communication realization of OPC server and OPC client was discussed, and then it combined with the practical application, the application of iFIX monitoring platform is introduced, it proved that this application of OPC technique could have a good compatibility of hardware and software, and reduce duplication of hardware and software, greatly save manpower and material resources, meet the actual demands.
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0 引言

OPC最初的设计主要在于访问网络服务器上的数据，但OPC接口以在许多的应用程序中得到应用，在典型的监控系统中，OPC主要应用于计算机的数据采集与处理，实现各种传感器实时数据、控制系统参数设置、运行状态显示等[1]，在iFIX监控系统中，OPC技术有着出色的应用，不仅节省了重复开发的成本，而且有效的解决了软硬件之间的兼容问题。
1 OPC技术
1.1 OPC的定义
OPC技术是由OPC基金会（OPC Foundation）制定的一套标准的接口协议，其全称是OLE for Process Control，意思是对象链接和嵌入技术，因此OPC指的也就是面向过程控制的对象链接和嵌入技术，或者可以理解为它是OLE技术在工业控制领域中的应用[2-3]。

1.2 OPC的对象
OPC对象模型包含了三个组件[4]：OPC服务器对象（Server Object）、OPC组对象（Group Object）和OPC数据项（Data Items），多个OPC组对象构成一个OPC服务器对象，多个OPC数据项对象构成同一个OPC组对象，如图1所示。


[image: image1.emf]Group 1

OPC Server

Item 1

Item 2

…

Group 2

Item 1

Item 2

…

…


图1  Server、Group、Item三者关系示意图

1.OPC服务器对象

OPC服务器对象是COM对象，允许其他客户端应用程序连接数据，通过标准的OPC接口发布I/O设备数据，管理OPC Group对象，控制、分配并优化各个客户端对数据的访问，在默认情况下，它提供的数据格式是I/O设备的原始数据格式，允许OPC客户端制定返回的数据格式。

2.OPC组对象

保存和管理标签和数组（OPC Data Items），一个组可能代表着一个图片或者一个报告，为一个客户端应用程序提供了一个方便的数据组织方法，可以由客户端应用程序动态创建，可以采用例外方法轮询，而且每个组对象可以有不同的轮询速率。

3.OPC数据项

每个数据项定义了I/O一个点的数据值，通常一个过程变量（流量、液位、温湿度等），可由客户端应用程序动态地创建，包括数据值、品质、时间戳和数据类型等信息。

1.3 OPC的通信
OPC接口是OPC服务器（OPC Server）和OPC应用程序（OPC Client）之间的软件接口标准，OPC的通信实现，实际上就是OPC服务器与OPC客户端应用程序之间进行数据信息的交换[6]。用户在远程的OPC客户端进行远程监视和控制，OPC客户端完成与OPC服务器的连接，从而可以在OPC服务器里获得由现场的控制系统上传至OPC服务器的现场数据，通过对这些数据的处理并通过OPC服务器下传到现场控制系统，实现对远程设备的监控。
图2表示的是OPC Server结构，在这里OPC Server依靠数据采集设备将现场I/O模块的信息集成到数据库中，通过OPC接口供OPC Client使用。OPC Client是数据接收单元，也就是客户访问端，它利用OPC接口与OPC Server进行数据交换，实现二者之间的数据交换[5]。
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图2  OPC Server结构图

客户程序与服务器连接时需要消耗大量的服务器资源，为了不影响计算处理速度，因此在不使用的情况下，建议还是断开通信以确保稳定，否则服务器资源被持续大量占用得不到释放，会使服务器崩溃，其通信流程如图3所示。
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图3  OPC连接与断开通信流程图

2. OPC在iFIX监控平台中的应用
在iFIX监控系统中，利用OPC接口技术可以实现生产过程工艺流程及各参数的采集显示、报警、数据管理、过程监控等多种监控功能，图4为iFIX监控平台中的OPC接口。
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图4  iFIX监控平台中的OPC接口
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图5  OPC在iFIX监控平台中的应用

图5是OPC技术在一个iFIX监控系统中的应用实例[7]，该系统分为管理层、监控层和现场层，管理层主要包括工业控制机或计算机等设备，这些设备均安装在中央控制室内，管理层通过iFIX工业组态软件开发设计软件监控平台，可以实时观察现场设备工作状况，及时对系统出现故障点进行报警处理、实时保存数据、系统维护管理以及设备管理和控制。

监控层主要由各区域监控平台和各子系统构成，是各区域的信息交换中心，向下通过LonWorks网络连接各智能控制器LM1002向上通过以太网连接到中央控制室。

现场层主要包括各种硬件设备，例如PLC控制器各种LM系列控制模块以及各种测量仪器仪表等构成，实现对现场设备的监视与控制。

3结束语
本文将OPC技术应用在iFIX监控平台中可以很好的将OPC技术与iFIX技术的优点发挥到极致，在本次除湿机远程监控系统的工程实践应用中，经过长时间的测试运行，系统运行可靠、方便、稳定，节省了大量的时间、人力、物力，是一次成功的应用实例。
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